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5X1 Zeronoise è stato progettato analizzando attentamente la geometria dell’occhiale per garantire al lavoratore la migliore protezione possibile ed un comfort totale anche
durante l’utilizzo combinato con altri DPI.

Marcatura Montatura (UE)
Mod5X1 U 166 FT U 175 –F CE

 Tecnologia montatura
Uso combinato con cuffie antirumore - Zeronoise

 Colore montatura
Dark grey

 
 

Normative
EN166

 Resistenza meccanica
Impatto a bassa energia (F)

 Requisiti opzionali
Resistenza agli impatti a temperature estreme
-5°/+55° C (T)
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01.
USO COMBINATO CON CUFFIE
ANTIRUMORE
Il design ultra sottile delle aste consente la
massima performance dell’attenuazione del
suono

 02.
REGOLAZIONE NASELLO
Consente di adeguare l’altezza dell’occhiale per
garantire la massima qualità ottica

 03.
ASTE ULTRA SOTTILI
Permettono di indossare e togliere l’occhiale
facilmente senza rimuovere le cuffie
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Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e
della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.
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